











Micréfono de medida: Es un microfono calibrado de respuesta en frecuencia muy
uniforme, especialmente indicado para medir y calibrar sistemas acusticos. Suelen tener
un cuello alargado para asegurar un diagrama de directividad uniforme. Usaremos el
modelo Behringer ECMS000.

Ordenador: Donde se instala todo el software y se conecta la tarjeta de audio por €l bus
FireWire.

Procedimiento

Conectar el altavoz a la salida de la tarjeta y el micréfono a la entrada de MIC IN.

Con el software SoundTenax medir la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia
del altavoz.

Salvar la respuesta impulso medida a un fichero (disco W:). Es un fichero TXT
Cargar ese fichero con MATLAB y visualizar con un plot que es correcta.

Calcular por el método de hacer la FFT inversa y enventanar el filtro FIR que corrige la
respuesta. Puedes utilizar la funcion ...

filtro=calcfiltro(N,ir,freqlow,freghigh);

Normaliza filtro a +/-1 y sélvalo como WAV.
wavwrite(filtro, 44100, ‘mifiltro.wav’);

Utiliza Audiomulch para usar el filtro en tiempo real.

Mide otra vez el altavoz pero haciendo un by-pass por el filtro disefiado y colocado en
Audiomulch.






